
Volg het onderstaande schema:

1 Lengte van de persoon. Neem uit de tabel de dichtsbijzijnde waarde P.                    P =

NET, gedeelte tussen de dwarshouten en gemaakt op de hangmatbreiplank.

2 Haal uit de tabel, op de rij van P,  de lengte van het touw, T. T = >>> m

SPANDRADEN tussen dwarshouten en ophangpunt.

Er zijn twee mogelijkheden (A en B):

3 A. Spandraden aan beide einden van het net ( 2 x 22 dubbele draden); 132 m

B. Geen spandraden, maar van begin tot eind een net, dan heb je 24 m minder nodig. - 24 >>> m

RANDTOUWEN, de twee randtouwen samen genomen.

Koop je voor de randtouwen ander touw, dan heb je een lengte van 13 m nodig. *)

5 Maak je de randtouwen zelf (uit 3 of 4 strengen), dan is daarvoor nodig:

Voor 3-strengs: 39 m  of  voor 4-strengs: 52 m. +39 of +52 >>> m

EINDAFWERKING van de hangmat.

6 De uiteinden van de hangmat kun je op verschillende manieren afwerken (C, D of E).

C. Voor de afwerking met knoop of  stalen ring  is geen extra draad nodig.

D. Voor een gebindseld oog of Vlaamsoog aan beide zijden is ongeveer 25 m nodig. + 25 >>>

E. Voor twee touwringen is ongeveer 17 m draad nodig. + 35 >>>

12 De benodigde lengte tweedraads sisal paktouw is totaal ongeveer: m

*) Dit is inclusief de extra lengte van 1 m, die nodig is voor het stropje bij de eenvoudige eindafwerking met knoop.
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Berekening van de lengte tweedraads sisal paktouw voor een hangmat
gemaakt op de hangmatbreiplank, zoals die is gepubliseerd op
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